
Catálogo Cortante

Elementos para Matrices y Moldes
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Sistemas de guías standard.

Como ordenar:     E   x    S   + C + N° + L + SIST. de GUIAS
150 x 150 = 24   N° 1 L140

ventas@itan.com.ar
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Material: SAE 1045

Portamatrices
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La superficie útil expresada corresponde a los sistemas de guías
opcionales.

Como ordenar:     E   x    S   + C + N° + L + SIST. de GUIAS
150 x 150 = 24   N° 1 L140

Bujes Opcionales
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BTR 25  /  BTL 25

BTR 30  /  BTL 30

BTC 40  /  BTL 40

BTC 50  /  BTL 50
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Portamatrices

Material: SAE 1045

Especificaciones de Sistemas y Bujes opcionales, ver págs. 6 , 7 y 9
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Placas en SAE-1010 rectificadas
Bujes y columnas en SAE-8620 (acero cromo-niquel) cementadas, templadas y rectificadas.

Portamatriz tipo liviano
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Pernos de posición con rosca
Tratados termicamente y rectificados
Dureza: HRC 60    2
Norma: DIN 7979
Material: Acero 100Cr6

Ø 7, 9, 13, 15 consultar por largos disponibles a discontinuar

+-

Dureza: HRC 60    2+-

Pernos de posición para  y dispositivos
Tratados termicamente y rectificados

Norma: DIN 6325
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Columnas y bujes con lubricación superior

ventas@itan.com.ar

Material: acero cromo niquel cementación SAE 8620
Tratamiento Térmico: cementado, templado y revenido -  Profundidad: 1 mm. 
Dureza: Rockwell C-62 +/- 2.
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Columnas para Portamatrices ITAN

Columna Lisa Columna Cambio Rápido

Bujes BT para portamatrices ITAN

Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente.
Dureza: 62+/- 2 HRC.

Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente.
Dureza: 62+/- 2 HRC.

 

* No disponible en Ø16

*

**

* Allen M6x15

** Allen M8x20
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Bujes BTXB para portamatrices ITAN
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Material: Bronce con grafito
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Buje para placa intermedia

Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente.
Dureza: 62+/- 2 HRC.
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Grampa A: M6
Grampa B: M8

Columnas y bujes a bolillas

Los bujes y columnas a bolillas están especialmente indicados para matrices de alta presición y alta
velocidad, o dónde la lubricación es difícil o imposible. Se construyen en acero cromo-níquel SAE-8620
cementado y templado a 62+/- 2 HRC de dureza y rectificado. Las jaulas se mecanizan en aluminio y
las bolillas son al cromo Clase III
Disponemos de dos tipos de bujes diferentes: el modelo 410 (cilíndrico, en Ø 16 y Ø 20), el modelo 
410C para fijar con grampas A/B.

Nota: 
          Al efectuar su pedido indique: d ; F1 ; F2 y L.
          Estos conjuntos también están disponibles
          con columnas de cambio rápido (ver pág. 6)
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Columnas NAAMS G50
 
Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente 
Dureza: 62 ± 2 HRC. 
 
G50 – Cambio rápido 
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Columnas NAAMS G50
 

Cod. NAAMS D1 D2 D3 L1 L2 L3 R1
G504016 160

G504018 180

G504020 200

G504022 225
G504025 250
G505016 160

G505018 180

G505020 200

G505022 225

G505025 250

G505028 280
G505031 315
G506320 200
G506322 225
G506325 250
G506328 280
G506331 315
G506335 355
G506340 400
G506350 500
G508025 250
G508028 280
G508031 315
G508035 355
G508040 400
G508050 500
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2,51070635050

28565040

Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente 
Dureza: 62 ± 2 HRC. 
 G50 – Cambio rápido 
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Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente 
Dureza: 62 ± 2 HRC. 

 G51 – Col. Lisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columnas NAAMS G51
 

ventas@itan.com.ar
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Material: Acero Cr-Ni-C tratado térmicamente 
Dureza: 62 ± 2 HRC. 

 G51 – Col. Lisa 

 
 

 

 

Columnas NAAMS G51
 

Cod. NAAMS D1 D2 L1 L2 L3 R1

G513210 100
G513212 120
G513214 140
G513216 160
G513218 180
G513220 200

G514016 160
G514018 180
G514020 200
G514022 225
G514025 250

G515016 160
G515018 180
G515020 200
G515022 225
G515025 250
G515028 280
G515031 315

G516320 200
G516322 225
G516325 250
G516328 280
G516331 315
G516335 355
G516340 400

G518025 250
G518028 280
G518031 315
G518035 355
G518040 400
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Bujes autolubricados SANKYO

Material: Bronce con grafito
Norma: NAAMS
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Bujes autolubricados SANKYO - SOB
Material: Bronce con grafito

ventas@itan.com.ar
15

10SOB10-14-10
SOB10-14-15
SOB10-14-20
SOB12-18-10
SOB12-18-15
SOB12-18-20

10
10
12
12
12 18

18
18
14
14
14 10

15
20
10
15
20

12SOB12-18-25
SOB16-22-20
SOB16-22-30
SOB16-22-40
SOB20-28-30
SOB20-28-40

16
16
16
20
20 28

28
22
22
22
18 25

20
30
40
30
40

SOB20-28-40 20 28 40



16

 

  

 

ventas@itan.com.ar

Punzones de forma “D” - DIN 9861 - Acero HSS

La dureza de los punzones en el vastago es de 62 +/- 2 HRC  en la cabeza 45 +/- 5 HRC.
Los punzones de 71mm de largo se proveen desde Ø0.5 mm hasta Ø6 mm en diámetros progresivos cada 0.005mm.
Desde Ø6.10 mm hasta Ø12 mm en diámetros progresivos cada 0.10 mm incluídos también cada 0.25 y 0.75 mm.
Desde Ø12.50 mm hasta Ø20 mm en diámetros progresivos cada 0.50 mm.
Desde Ø21 mm hasta Ø25 mm en diámetros progresivos cada 1mm.

Los punzones de 100 mm de largo se suministran desde Ø1 a Ø10 mm en progresión cada 0.10mm,
incluido también cada 0.25 y 0.75 mm.
Desde Ø10.5 a Ø20 mm en progresión cada 0.50 mm.
Desde Ø20 a Ø25 mm en progresion cada 1 mm.

*Fabricación Standard en origen (consulte por entrega inmediata) - Sobre pedido, suministramos dimensiones especiales

redondeado



Punzones de forma “A” - ISO 8020

La dureza de los punzones en el vastago es de 64 +/- 2 HRC  en la cabeza 50 +/- 5 HRC.

Sobre pedido, suministramos dimensiones especiales

ventas@itan.com.ar 17
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Material: Acero rápido - HSS
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Material: HWS (12 % CR) - Dureza 62 +/- 2HRC

Casquillos de corte forma B - DIN 9845 B
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Elastomeros
Color amarillo: dureza 90° Shore A - compresión máxima 30%.
Color rojo: dureza 95° Shore A - compresión máxima 25%.
Densidad: 1.2



20ventas@itan.com.ar

Material: Acero Aleado- Calidad 12.9
Dureza: 40/45 HRC

*

*

*

*

*

*

*

*

*Bajo pedido

*

Tornillo - Guía ISO 7379Tornillo - Guía ISO 7379
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MF 8087 - Topes roscados con bolilla

Material: Acero

Material: Acero
Con hexágono interior.

MF 8090 - Topes roscados con bolilla

MF 8091 - Despegadores

ℓM Material: Acero
Con hexágono interior.
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